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26-kanalige Aufnahmen Gamelan 

• Gespielt auf festem Boden (dicke Pressspanplatte) 

• 26 halbkugelförmig rundum angeordnete 
Mikrofone 

• 5 Instrumente mit 7-14 Tönen (…) 

• Raum ab 500Hz reflexionsarm 



10-kanalige Aufnahmen Gamelan 
Gongs 

• 10 halbkreisförmig um Rotationsachse 
angeordnete Mikrofone 

• 3…5 Gongs 

• Raum ab 500Hz reflexionsarm 



64-kanalige 
Musikinstrumentaufnahmen 

• 64-kanalige Kugelanordnung aus Mikrofonen 

• Klarinette, Cello,  
Cornet, Sopransax,  
Altflöte … 

• Gespielte Melodien 

• Raum ab 500Hz  
reflexionsarm 

 



SH->SH Raumimpulsantworten 
(Ikosaederlautsprecher auf Eigenmike) 

• 20 kanalig auf 32 kanalig 

• IEM CUBE, Hörsaal 

• 2 Säle in Zagreb, (ZKM) 

 

• 4-kanalig auf 4-kanalig 

• IEM CUBE, Hörsaal 



SH->SH Raumimpulsantworten  
(CUBE auf Eigenmike) 

• 24 kanalig auf 32-kanalig IEM CUBE 
…und auf 4-kanalig (Soundfield ST450) 

 

• 29-kanalig auf 32-kanalig KUG MUMUTH  
…und auf 4-kanalig (Soundfield ST450) 

 



Richtwirkung 
Kugellspr. 

• 20 sphärisch kanalig auf 36x18=648 sphärisch, 
geschnitten, 130 Abtastwerte  
bei 44.1kHz 

• 20x20 mit Laservibrometer  
(ungeschnitten) 

• 16x648 (130s) und 16x16  
(ungeschnitten)  
kl.Kugellautspr. 

E:\Akholo\IcoAndSphArray_Aug2011 



Richtwirkungsmessungen kompakte 
Kugelmikrofonanordnungen 

• 16x30=480 auf 32 Mikrofone (Eigenmike) 

• 480 auf 4 Mikrofone (ST450) 

• 480 auf 4 Mikrofone (SPS200) 

• 480 auf 4 Mikrofone (Oktava M4S) 

 

E:\Akholo\Eigenmike 



Anzeigeprogramm für 
Richtwirkungsdaten 

• vordefiniertes 
Eingansgdatenformat (z.B. 

SOFA, dzt. mat-File: Stützstellen 
Interpolationsordnung, 

Abtastrate), Anzeige von 

Ballondiagramm und Polarplot 
mit Phase bei frei wählbarer  
Frequenz (evtl. auch Radius) und 
Schnittebene durch vordefinierte 
Achsrichtung pro Sensor. 



24-kanalige HRIRS 

• 9 Kollegen,  

• horizontale Lautsprecheranordnung (Genelec 
8020) 

• Reflexionsarmer Raum schneidbar auf etwa 
200 Samples. 



BRIRS 

 

• IEM CUBE 

 

• KUG MUMUTH 

 

• (mit verschiedenen exponentiellen 
Ausklingbelägen) 



Aufnahmen 

• Eigenmikeaufnahmen mit 360° Video 

• Eigenmikeaufnahme Philharmonie Essen 

• Eigenmikeaufnahme Proben zu Asteroid 

• Eigenmikeaufnahmen mit N. Barrett 

• Eigenmikeaufnahmen von S. Lösler 

• Eigenmikeaufnahmen von K. Enge 

• … 


