
Gebäudetyp Mehrfamilienhaus

Baujahr des Gebäudes 2010

Anzahl der Wohneinheiten 6

Bezeichnung der Wohneinheit Wohnung Nr. 2

Geschoss Erdgeschoss 

Anzahl der Räume 4

Wohnfläche [m²] 101

Klasse Beschreibung Bemerkung

Standort und Außenlärmsituation

A*

A

B

C

D

E

F

Baulicher Schallschutz
Beschreibung Bemerkung

A* Wohneinheit mit sehr gutem Schallschutz, die ein ungestörtes Wohnen nahezu ohne Rücksichtnahme 
gegenüber den Nachbarn ermöglicht. 

Entspricht einem erhöhten Schallschutz in 
Doppel- und Reihenhäusern

A Wohneinheit mit sehr gutem Schallschutz, die ein ungestörtes Wohnen ohne große Rücksichtnahme 
gegenüber den Nachbarn ermöglicht. 

Entspricht einem erhöhten Schallschutz in 
Doppel- und Reihenhäusern

B Wohneinheit mit gutem Schallschutz, die bei gegenseitiger Rücksichtnahme zwischen den Nachbarn ein 
ruhiges Wohnen bei weitgehendem Schutz der Privatsphäre ermöglicht.

Entspricht einem hohen Schallschutz in 
Mehrfamilienhäusern und einem normalen 
Schallschutz in Doppel- und 
Reihenhäusern

C Wohneinheit mit gegenüber der Klasse D wahrnehmbar besserem Schallschutz, in der die Bewohner bei 
üblichem rücksichtsvollen Wohnverhalten im allgemeinen Ruhe finden und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Entspricht einem erhöhten Schallschutz in 
Mehrfamilienhäusern

D

Wohneinheit mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01 für Geschosshäuser mit 
Wohnungen und Arbeitsräumen im Wesentlichen erfüllt (Ausnahmen: siehe II.3) und damit die Bewohner in 
Aufenthaltsräumen im Sinne des Gesundheitsschutzes vor unzumutbaren Belästigungen durch 
Schallübertragung aus fremden Wohneinheiten und von außen schützt. Es kann nicht erwartet werden, dass 
Geräusche aus fremden Wohneinheiten oder von außen nicht mehr wahrgenommen werden. Dies erfordert 
gegenseitige Rücksichtnahme durch Vermeidung unnötigen Lärms. Die Anforderungen setzen voraus, dass 
in benachbarten Räumen keine ungewöhnlich starken Geräusche verursacht werden.

Entspricht einem normalen Schallschutz in 
Mehrfamilienhäusern

E
Wohneinheit mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01 nicht erfüllt. 
Belästigungen durch Schallübertragung aus fremden Wohneinheiten und von außen sind möglich; besondere 
Rücksichtnahme ist unbedingt erforderlich. Die Vertraulichkeit ist nicht mehr gegeben.

F
Wohneinheit mit einem schlechten Schallschutz, der deutlich unter den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-
01 liegt. Mit Belästigungen durch Schallübertragung aus fremden Wohneinheiten und von außen muss auch 
bei bewusster Rücksichtnahme gerechnet werden; Vertraulichkeit kann nicht erwartet werden.

Klasse 
EW3:

Schallschutz im eigenen Wohnbereich, bei welchem Vertraulichkeit gewährleistet werden kann und Störungen 
vermieden werden.

Klasse 
EW2:

Schallschutz im eigenen Wohnbereich, bei welchem ein Mindestmaß an Vertraulichkeit gewährleistet werden 
kann und erhebliche Störungen vermieden werden.

Klasse 
EW1: Schallschutz im eigenen Wohnbereich, bei welchem Vertraulichkeit nicht erwartet werden kann.
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Schallschutzausweis

Industriegebiet oder sehr hohe Außenlärmbelastung und sehr hohen Anforderungen an den Schallschutz der Außenbauteile

sehr leises Wohngebiet

ruhiges Wohngebiet

Wohngebiet ohne besondere Anforderungen an den Schallschutz der Außenbauteile

Misch- bzw. Kerngebiet mit mäßiger Außenlärmbelastung und Anforderungen an den Schallschutz der Außenbauteile

Misch- bzw. Kerngebiet mit hohen Anforderungen an den Schallschutz der Außenbauteile

Gewerbegebiet oder hohe Außenlärmbelastung und sehr hohe Anforderungen an den Schallschutz der Außenbauteile



Antragsteller: Gebäude:

Nr. Punkte Skala

Standort und Außenlärmsituation

1 - 5 10 C

6 - 17 22 B

Baulicher Schallschutz

Luftschall Prognose Messung R 'w in dB

18 - 26 - X 63 38 B

27 - 35 - X 64 38 B

Trittschall Prognose Messung f r < 50 Hz Bodenbelag L 'n,w in dB

36 - 44 - X X - 37 46 B

45 - 53 X - - 41 30 B

54 - 62 - X - 44 18 C

Prüfzeugnis
Rechenwert

Messung 
am Bau

63 - 69 X - 20 B

70 - 74 - - -

75 - 77 10 A

Prognose Messung

78 - 85 X - 5 D

ohne
Nachweis

Prognose Messung

- X -
L AF,max,n in 

dB(A)
10 C

86 - 92 - - - L 'Kn,w in dB -

93 - 97 15 A*

98 - 99 ungünstig: günstig: 5

15 A*

104 - 105 - -

Klasse EW1 Klasse EW2 keine 
vereinbart

106 - 109 - - X 0 A

Aussteller:

Datum:
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-

R'w,ges + C tr,50-3150 erfüllt

-

Rw in dB

Decken:

Balkone, 
Loggien, Terrassen:

Treppen, Podeste,  
Laubengänge, Hausflure:

in Flur oder Dielen:

in Aufenthaltsräumen:

keine Maßnahmen

ohne
Nachweis

-

vereinbarte Empfehlung

Detaillierter Schallschutzausweis

Außenlärmsituation:

Bemerkungen

Gesamtpunkte II:

fremde Nutzer
direkt angrenzend:

Wasserinstallation /
Gebäudetechn. Anlagen

erfüllt

X

Anforderung nach DIN 4109-1

Luftschall Außenbauteile -

LC - L A ≤ 20 dB

-

Gebietscharakter: Mischgebiet / besonderes Wohngebiet

Decken:

Körperschall-
entkopplung KHW:

Nutzergeräusche:

Freibereich
abgewandt

ja56 - 60

maßgeblicher
Außenlärmpegel in dB(A)

---

-9

-13

C I,50-2500 in 
dB

Wände:

C

Luftschall 
Wohungseingangstüren

Lr  t / n     25 / 15 dB (A)

L AF,max,n 

in dB (A)

3

1

37

27 < L ≤ 30

Lmax  t / n     35 / 25 dB (A)
Lr  t / n     30 / 20 dB (A)

-

-

-

------

---

C tr, 50-3150 in 
dB

---besonders laute Räume 
gem. DIN 4109-1:2018-01 
angrenzend:

Anordnung der lauten 
Räume schalltechnisch:

2

---

30 < L ≤ 35

-

X

nur Empfehlungscharakter

keine besonders laute Räume

250
Gesamtpunkte III:

X

------

Nachhallzeit Treppenhaus nur Empfehlungscharakter

Lmax  t / n     40 / 30 dB (A)

-

eigener Wohnbereich

Lr  t / n     35 / 25 dB (A)
Lmax  t / n     45 / 35 dB (A)

Klasse EW3

Gültig bis:

Unterschrift:

C

Gesamtpunktzahl

32
250

Standort und Außen-
lärmsituation

Baulicher Schallschutz

C
Beurteilung

100 - 103

Bezeichnung der 
Wohneinheit

Beurteilung

Musterprojektbau GmbH

Erika-Mustermannstraße 1

Gebäude A

Kriterien

Wohnung Nr. 2

12345 Musterstadt 12345 Musterstadt

C
32

F E D BC A A*



Antragsteller: Gebäude:

12345

ja X
nein

ja
nein X

Wohnung Nr. 2

Erdgeschoss 

Aussteller:

Datum:

Unterschrift:
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Gültig bis:

Bauübliche 
Einordnung 

Bezeichnung der Wohneinheit

Geschoss

Anzahl der Räume 4

Bewertung

- Erhöhter Schallschutz in Mehrfamilienhäusern -

Wohneinheit mit gutem Schallschutz, in der die Bewohner bei üblichem rücksichtsvollen Wohnverhalten im allgemeinen Ruhe finden und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Wohnfläche [m²] 101

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus

Baujahr des Gebäudes 2010

Anzahl der Wohneinheiten 6

250 C
(incl. 56 Bonuspunkte)

von mind. 145 in Stufe C

Baulicher Schallschutz

Punktzahl
Ausführungsqualität teilweise durch Messungen überprüft (siehe detaillierter SSAw)

Klasse
Gesamtklasse von allen Kriterien eingehalten

Standort und Außenlärmsituation
Punktzahl Klasse

32 Misch- bzw. Kerngebiet mit mäßiger Außenlärmbelastung und Anforderung an den 
Schallschutz der Außenbauteile. C

von mind. 25 in Stufe C

Wohnung Nr. 2
12345 MusterstadtMusterstadt

Schallschutzausweis

Musterprojektbau GmbH Gebäude A Bezeichung der 
Wohneinheit

Erika-Mustermannstraße 1

E
30

F
0

D
80

C
145

A
270

B
210

A*
340

Doppel-/Reihenhaus

Mehrfamilienhaus


